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ST-100

Tabique acustico de un vidrio continuo 6+6.1mm o 5+5.1mm
Indice de reduccién sonora de 36 dB.
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“La arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio.”
MIES VAN DER ROHE






Detalles técnicos del tabique ST-100

Tabique un vidrio continuo 66.1mm
Indice de reduccién sonora de 36 dB
Opcionalmente si se indica previamente se pueden instalar vidrios de 55.1mm
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100 Arranque desde muro cortina
con SA y Perfil Vertical (PV)

Arranque pared con Perfil
Superior (PS)
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Cinta adhesiva para vidrio 6x6

Pletina unién en angulo 902 y
1359 I

Pletina unién en recto para
perfil superior

Montaje de vidrios con cinta

Policarbonato para vidrio 6x6
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Montaje de vidrios con H policarbonato

Arranque desde remate lateral
con Perfil gufa suelo (U)

Arranque desde mampara
ciega con Perfil Vertical (PV)

Arranque pared con dngulo
109
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Arrangue desde puerta
securit con Perfil Vertical (PV)

Arranque desde puerta ciega
con Perfil Vertical (PV)

Arranque desde muro cortina
con Perfil gufa suelo (U)



ST- 200

Tabique acustico de doble vidrio continuo de 6+6.1 mm
0 5+5.1 mm
Indice de reduccién sonora de 42, 44 o 46 dB.
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Detalles técnicos del tabique St-200

Tabique dos vidrios continuos 55.1mm | Tabique dos vidrios continuos 66.1mm | Tabique dos vidrios continuos 66.1mm silence
Indice de reduccién sonora de 42 dB Indice de reduccién sonora de 44 dB Indice de reduccién sonora de 46 dB
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Arranque pared con Perfil Arranque pared con dngulo Arranque desde mampara Arranque desde remate
Superior de 109 ciega con Perfil Vertical lateral con Perfil Vertical

3000/2400
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Arranque desde Muro Cortina Arranque desde Columna Arranque desde puerta de Arranque desde puerta de
con SA y Perfil Vertical con Perfil Vertical vidrio enmarcada 50mm vidrio enmarcada 100mm
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PUERTA ST- 415

Modulo de puerta mono-vidrio enmarcado E50 ( 5+5 6 6+6 mm )
Indice de reduccion sonora 35 dB (6+6.1)




Detalles técnicos de puerta ST-415

Modulo de puerta mono-vidrio enmarcado E50 ( 5+5 6 6+6 mm )
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Vidrio laminar 5+5.1. indice de reduccién sonorade 33 dB. Laminated glass 5+5.1. Sound insolation 33 dB 994/894

Laminated glass 6+6.1, Sound insolation 35dB
Laminated glass 6+6.1 silence. Sound insolation 36 dB

Vidrio laminar 6+6.1. indice de reduccién sonorade 35 dB.
Vidrio laminar 6+6.1 silence. Indice de reduccién sonora de 36 dB.




PUERTA ST- 440

Modulo de puerta de vidrio enmarcado ( 100 mm )
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Detalles técnicos de puerta ST-440

Modulo de puerta de vidrio enmarcado ( 100 mm )
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ST- 440

ST-440 A1000

ST-440 A2000

Cotas a eje de la puerta de vidrio enmarcado ( 100 mm )
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